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Verderame 
Acoperire decorativă cu efect de oxidare a cuprului verde. 
CARACTERISTICI GENERALE  
Verderame este un sistem bazat pe apă format dintr-un strat de bază (Verderame  Fondo) și un finisaj oxidant (Verderame  
Liquido Antichizzante). Aplicarea Verderame  Liquido Antichizzante pe Verderame  Fondo produce un efect oxidant exact la 
fel ca efectul unei suprafețe de cupru verde expuse coroziunii naturale a agenților atmosferici. Verderame  poate fi utilizat atât în 

interior cât și în exterior. Dacă se utilizează pentru decorarea suprafețelor interioare, este posibil să se modifice culoarea 
Verderame care creează și personalizează efectele estetice de oxidare. 
 
UTILIZĂRI 

Prin sistemul său decorativ bazat pe polimeri este posibil să se obțină diferite efecte de oxidare, luând în considerare cererile 
clienților.  Cu diferite proceduri de aplicare, Verderame poate fi folosit peste: 
- Mortare 
- Tencuieli fine preexistente 
- Tencuieli de var pre-existente 
- Plăci de gips 
- Vopsele sintetice și minerale preexistente 
- Amestecuri minerale dacă sunt absorbante 

- Substraturi poroase din lemn, cum ar fi MDF, PAL sau 
placaj. 
- Straturi de clorură de polivinil 
- Substraturi din oțel zincat 
- Substraturi de fier 
- Fibrociment

Nu se aplică pe substraturi minerale proaspete. Alcalinitatea ridicată a substratului împiedică procesul de oxidare a activatorului de 
rugină,Verderame  Liquido Antichizzante. Nu se aplică pe substraturi umede. 
 
CARACTERISTICI DE IDENTIFICARE 

Natura liantului:  Copolimer în dispersie în apă 
Densitate: Verderame  Fondo: 1,28 +/- 0,05 g/ml 

Verderame  Liquido Antichizzante: 1,04 +/- 0,05 g/ml 
 
AVERTIZARE 
Se amestecă bine materialul înainte de utilizare. Protejați toate suprafețele pentru a preveni contactul accidental Verderame  
Liquido Antichizzante și, prin urmare, oxidarea. Contactul accidental al Verderame cu substraturi poroase (piatră, marmură, 

tencuială etc.) vor produce pete care nu sunt ușor de îndepărtat. Nu se aplică pe structurile metalice de susținere. 
Efectul final depinde în mod direct de numărul de straturi, cantitatea și instrumentul folosit pentru a aplica Verderame Liquido 
Antichizzante. Este posibil să aplicați Verderame Liquido Antichizzante cu o perie de burete sau cu o rolă de burete. Este 

recomandabil să pregătiți anterior un eșantion pentru a defini efectul dorit. Este recomandabil să faceți un eșantion anterior, pentru 
a defini efectul solicitat. Aplicarea Verderame pe substraturile cu absorbție redusă (fier, clorură de polivinil, tablă de metal, emailuri) 
ar putea implica timpi de uscare mai lungi. În acest caz, este recomandabil să verificați gradul de uscare pe substrat înainte de a 
continua aplicarea altor substraturi. Este o practică bună folosirea întotdeauna a aceluiași lot. În cazul în care au fost utilizate loturi 
diferite, se recomandă amestecarea diferitelor producții, pentru a evita diferențele de tonuri mici. Daca este necesara utilizarea unui 
produs din acelasi lot, nu utilizati pe cat posibil pe aceeasi suprafata continua.Pentru a imbina suprafete acoperite cu loturi diferite 
de produs folositi-va de tehnica ruperii de suprafete( margini, borduri, linii etc) 
 

PREPARAREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (Condiții de mediu T = 25 ° C, UR = 60%) 

Substratul trebuie să fie perfect uscat, fără praf, fără umiditate și urme alcaline. Dacă este necesar, continuați cu operațiunile de 
pregătire, în funcție de natura substratului, folosind produse specifice. În cazul mucegaiului, tratați suprafața cu produse specifice 
anti-mucegai. Periați sau îndepărtați orice eflorescență și vopseaua veche. Straturile mai vechi de vopsea veche pe bază de calcar 
și vopsea tempera trebuie îndepărtate spălându-le cu o mașină de spălat sub presiune sau umezind suprafața și răzuindu-le. 
Îndepărtați praful, smogul sau alte depuneri înainte de aplicare. Slefuiti suprafata, curatati si puteti continua cu: 
 

Substrat Grund Strat de baza 

Mortar 1 strat Decofix 

Tencuieli fine preexistente 1 strat Decofix 

Tencuieli de var pre-existente 1 strat Decofix 

Vopsele sintetice sau minerale preexistente 1 strat Decofix sau Primer Universal 

Diverse conglomerate minerale absorbante 1 strat Decofix sau Primer Universal 

Plăci de gips 1 strat Decofix sau Primer Universal 

Diverse PAL, placaj, MDF, suprafete din lemn 1 strat Primer Universal 

Straturi de clorură de polivinil 1 strat Primer Universal 

Substraturi din oțel zincat 1 strat Primer Universal 

Substraturi de fier - 

Fibrociment 1 strat Decofix sau Primer Universal 
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Ustrensile pentru aplicare: 

Produs Ustensile 

Decofix (folosit ca grund): Pensula sau rola cu fir scurt 

Primer universal Pensula, rola cu fir scurt sau pulverizare 

Verderame  Fondo Pensula sau rola cu fir scurt 

Verderame  Liquido Antichizzante burete, pensula, rola de burete 

2Screen Rola de mohair pentru parchet sau rola pentru emailuri 

 
PREPARAREA PRODUSELOR 
Decofix: se diluează cu apă. Cantitatea variază în funcție de tipul de substrat și de absorbția acestuia. 

Vopsele pe baza de var și plăci de gips de la 50% la 100% 
Tehcuieli, gleturi si vopseluri preexistente  100 to 200%. 
Beton: from 200 to 300% 
Verderame  Fondo: gata de utilizare, se diluează cu maximum 10% apă. 
Verderame  Liquido Antichizzante: gata de folosire 
2Screen: diluați primul și cel de-al doilea strat cu maximum 5% apă. 
 
PREPARAREA SUBSTRATULUI ȘI APLICAREA (Referință la condițiile de mediu T = 25 ° C, UR = 60%) 

Pe substrat uscat și tratat anterior, aplicați un strat de Verderame Fondo. După cel puțin 4 ore, aplicați un alt strat de Verderame 
Fondo. După cel puțin 12 ore, aplicați un strat de Verderame Liquido Antichizzante folosind o rolă de burete. Aplicați încă un strat 
cu o mistrie din oțel inoxidabil care merge de sus în jos și de la dreapta la stânga. Este posibil să se repete etapa de oxidare și 
modul de aplicare cu intervale ciclice de 2 ore, modularea timpilor și cantităților de Verderame Liquido Antichizzante, în funcție de 
rezultatul estetic solicitat. Înainte de a continua cu protecția suprafeței, se recomandă să așteptați cel puțin 48 de ore de la 
ultima fază de oxidare, în funcție de tipul de substrat, de condițiile de absorbție și de mediu. 

Aplicarea 2Screen modifică ușor aspectul estetic al suprafețeiSe recomandă efectuarea unui test de aplicare pentru a evalua 
efectul estetic. Protectia ofera o buna rezistenta la apa. Efectul estetic, chiar dacă este protejat, se poate schimba de-a lungul 
timpului. Performanța ideală este atinsă la 5 zile după aplicarea protecției. 
 

PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR INTERIOARE 

Înainte de aplicarea protecției, îndepărtați de pe suprafață praful si excesul de oxid de pe suprafata oxidata. Curățați suprafața cu o 
perie uscată. Pe suprafata complet uscata aplicati un prim strat de 2Screen, diluat, folosind o rola pentru emailuri. Pentru a crește 
protecția suprafeței, este posibil să aplicați pe o suprafață uscată un al doilea strat de 2Screen diluat, urmând instrucțiunile 
anterioare. Uscare la atingere 2 ore, dupa 4 ore poate fi reaplicat. 
 
PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR EXTERIOARE 
Înainte de a continua cu aplicare, îndepărtați de pe suprafață praful si excesul de oxid de pe suprafata oxidata. 

Periați ușor suprafața cu o perie curată și uscată. Pe suprafata complet uscata aplicati un prim strat de 2Screen, diluat, folosind o 
rola pentru emailuri. Pentru a crește protecția suprafeței, este posibil să aplicați pe o suprafață uscată un al doilea strat de 2Screen, 
diluat, urmând instrucțiunile anterioare. Uscare la atingere 2 ore, dupa 4 ore poate fi reaplicat. 
 
RECOMANDARE 

Materialul trebuie protejat de variatii de temperatura mari pe tot parcursul ciclului de aplicare. Nu aplicați daca aerul, suportul și 
temperatura produsului este mai mică de + 10 ° C sau peste + 35 ° C, nici în lumina directă a soarelui și nici pe suprafețele extrem 
de fierbinți (chiar dacă sunt deja în umbră). Umiditatea trebuie să fie <75%, umiditatea substratului trebuie să fie <10%. Dacă este 
posibil, utilizați același lot de producție. Dacă se folosesc diferite loturi de producție, se recomandă amestecarea acestora pentru a 
evita diferentele de culoare. În timpul pregătirii substratului și a aplicării produselor, se recomandă utilizarea corectă a uneltelor și a 
dispozitivelor individuale de protecție (dpi). 
 
CURĂȚAREA USTENSILELOR: Cu apă, imediat după utilizare. 
RANDAMENT:  Este întotdeauna recomandabil să se efectueze teste preliminare la fața locului pentru a determina randamentul 

corect al sistemului. În funcție de natura produsului și de efectele diferite obținute, randamentele trebuie considerate pur orientative. 
Decofix: randament indicativ 10-15 m2 / l. 
Primer Universal: 4-5 m2 / l, în două straturi, în funcție de tipul de substrat și de absorbție. 
Verderame Fondo  : 8-12 m2 / l în două straturi, în funcție de tipul de substrat și absorbție. 
Verderame  Liquido Antichizzante : 10-14 m2 / l în două straturi, în funcție de tipul de substrat și absorbție. 
2Screen: 12-14 m2 / l, în funcție de finisajul substratului și de absorbția acestuia. 

CULOURI: 
Verderame  Fondo se poate  nuanta. 
Verderame  Fondo și culorile din cartela de culori Verderame. 
 
AMBALARE 
Verderame  : recipiente de 1 Lt. 
Verderame  Liquido Antichizzante : recipiente de 0.5 Lt. 
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TERMEN DE VALABILITATE: Produsul ambalat este garantat timp de 24 de luni, dacă este păstrat în ambalajul original sigilat și 

la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 35 ° C. 
 
PROCEDURI DE SECURITATE 
Directiva UE 2004/42 / CE:  Verderame Fondo (acoperire cu efect decorativ) 
Directiva UE 2004/42 / CE:  Verderame Liquido Antichizzante (acoperire cu efect decorativ) 
Valoarea limită a UE pentru Verderame Fondo (cat A/l): 200 g/l (2010).   -conține maximum 200 g / l de COV 
Valoarea limită a UE pentru Verderame Liquido Antichizzante (cat A/l): 200 g/l (2010).  -conține maximum 200 g / l de COV 

. 
Produsul nu necesită eticheta conform DL. 65 din 14/03/03 și în urma corecțiilor. Utilizați produsul în conformitate cu normele de 
igienă și siguranță în vigoare. Nu aruncați reziduuri în sistemul de scurgere, în căi navigabile și în pământ. După utilizare, nu 
dispersați recipientele în mediu, lăsați reziduurile să se usuce bine și să le manipulați ca deșeuri speciale. A nu se lasa la 
indemana copiilor. În caz de ingerare, solicitați imediat asistență medicală. Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de 
securitate. 
 
 
N.B.- COLORIFICIO NOVACOLOR garantează că informațiile de aici sunt furnizate în conformitate cu cele mai bune experiențe și cunoștințe 

tehnice și științifice; cu toate acestea, nu poate accepta nicio răspundere pentru rezultatele obtinute prin utilizarea acestor produse, deoarece 

conditiile de aplicare sunt în afara controlului său. Vă recomandăm să verificați mereu adecvarea produsului pentru fiecare utilizare specifică. 

Această ediție înlocuiește toate fișele de informații anterioare. 


